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PolluStat E mo� e by�  stosowany do pomiaru 
zu� ycia energii cieplnej i ch
odniczej w systemach 
w których czynnik grzejny/ch
odniczy stanowi 
woda.  
 
Niniejsza instrukcja informuje o zasadach 
monta� u i obs
ugi licznika PolluStat E we 
wszystkich jego wersjach. Instrukcja stanowi 
integraln�  cz���  ciep
omierza i powinna by�  
zachowana przez u� ytkownika tak d
ugo, póki 
ciep
omierz PolluStat E jest u� ytkowany. 
 
 

Zakres dostawy 
 

�  PolluStat E wraz z par�  czujników 
temperatury do monta� u w os
onach 

 
�  2 os
ony czujników temperatury 

 
�  2 uszczelki do przetwornika przep
ywu 

 
�  Komplet � rubunków 

 
�  Instrukcja monta� u i obs
ugi  
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1. Istotne informacje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Monta�  ciep
omierza PolluStat E mo� e 
by�  przeprowadzony jedynie przez osoby 
przeszkolone w tym zakresie. 

�  Parametry techniczne podane w rozdziale 
2 nie mog�  by�  przekraczane podczas 
pracy ciep
omierza. 

�  Przewód impulsowy pomi� dzy 
przelicznikiem wskazuj� cym a 
przetwornikiem przep
ywy nie mo� e by�  
przecinany, skracany ani wyd
u� any we 
w
asnym zakresie. 

�  Podczas instalacji PolluStat E, zaworów 
kulowych, przepustnic, muf do czujników 
temperatury na ruroci� gu, nale� y upewni�  
si�  � e wszystkie czynno� ci zosta
y 
wykonane prawid
owo, poniewa�  w 
przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
poparzenia  przez gor� c�  wod�  lub par�  .  

�  W celu unikni� cia poranienia przez ostre 
powierzchnie � rubunków, prace 
monta� owe zaleca si�  wykonywa�  w 
r� kawicach ochronnych. 

�  Ciep
omierze s�  urz� dzeniami 
pomiarowymi z którymi nale� y obchodzi�  
si�  z ostro� no� ci� . Aby unikn��  ryzyka ich 
uszkodzenia powinny by�  wyci� gane z 
pude
ka bezpo� rednio przed monta� em  

�  Ciep
omierza nie mo� na trzyma�  lub 
wyci� ga�  za przewód impulsowy 
przetwornika przep
ywu 

�  Do czyszczenia ciep
omierza nale� y 
u� ywa�  jedynie wilgotnej � ciereczki 

�  Ciep
omierz zawiera bateri�  litow� . 
Bateria nie mo� e by�  otwierana si
� ., 
zwierana, moczona oraz poddawana 
wp
ywom temperatury wy� szej ni�  t = 
80°C.  

�  Zu� yte baterie i elementy elektroniki 
musz�  by�  oddawane do specjalnych firm 
zajmuj� cych si�  ich utylizacj� . 

�  W przypadku stosowania wi� kszej liczby 
ciep
omierzy w systemie grzewczym, w 
celu u
atwienia odczytów, zaleca si�  
stosowanie jednego typu ciep
omierza 
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Przeliczniki zasilane sieciowo: 
 
Zasilacz nale� y zabezpieczy�  od strony 
instalacyjnej bezpiecznikiem 6 A. Pod
 � czenia 
elektrycznego mo � e dokona �  tylko osoba 
posiadaj � ca odpowiednie uprawnienia. 
Pod
� czenia nale� y dokona�  zgodnie z 
obowi� zuj� cymi w Polsce normami i przepisami.  
 
Napi� cie:   220 ... 240 V AC 
Cz� stotliwo�� :   50/60 Hz 
Maksymalny pobór mocy: 0.5 VA 
D
ugo��  przewodu:              1.1 m 
 
 
2. Dane techniczne 
 

Przelicznik wskazuj � cy 
Zakres pomiaru 
temperatury 

  Q = 2 … 180 °C 

Zakres pomiaru ró� nic 
temperatur 

� Q = 3 … 150 K 

Próg czu
o� ci 0.15 K 
Dok
adno��  pomiarowa Lepsza ni�  (%): 

+ (0.5 + � Qmin / � Q) 
Cykle pomiarowe i czasy 
aktualizacji danych na 
wy� wietlaczu.: 
 
Temperatury 
Przep
yw, moc 
Energia, Obj� to��  
 

 
 
 
 
2 sekundy 
4 sekundy 
4 sekundy (16 sekund *) 
* przy zasilaniu bateryjnym 

Optyczne wyj� cie danych Zgodne z normami EN 61107 
i EN 1434-3 

Czujniki temperatury Pt 500 lub Pt 100 pod
� czane 
dwu lub czteroprzewodowo 

Przewód impulsowy 
przetwornika przep
ywu 

1.5 m (opcjonalnie do: 10 m) 

Zasilanie Bateryjne 6 lat (opcjonalnie: 11 
lat) lub sieciowe 230 V AC lub 
24 V AC 

Klasa kompatybilno� ci 
elektromagnetycznej  

Klasa E 1 

Mechaniczna klasa 
� rodowiskowa 

Klasa M 2 

Stopie�  ochrony IP 54 
Temperatura otoczenia 5 … 55 °C 
Temperatura skladowania -20 … +65 °C 
Wilgotno� c wzgl� dna < 93 % 
Wymiary (W x S x G) . 159 x 125 x 52 mm 

Przetwornik przep
ywu  
Zakres temperatur 
czynnika 

5 … 130 °C 

Stopie�  ochrony IP 65 
Odcinki proste Nie wymagane 

 
Dla zwi� kszenia dok
adno� ci 
przetworników od DN 50 do 
DN 100, zalecany odcinek 
prosty na wlocie = 5 x DN  

 
 
 
 
 

3. Narz� dzia potrzebne do monta � u 
 

�  Klucz hydrauliczny do skr� cania 
� rubunków lub � rub w po
� czeniach 
ko
nierzowych 

�  � rubokr� t p
aski 0.5x3( listwa zaciskowa 
czujników temperatury ) 

�  kombinerki p
askie do przycinania drutu 
do plombowania 

�  � rubokr� t krzy� akowy rozmiar 3 do 
monta� u wieszaka na� ciennego 

 
 
4. Instalacja licznika 
 
W zale� no� ci od wersji PolluStat E mo� e 
pracowa�  jako licznik ciep
a, licznik ch
odu lub 
jako hybrydowy licznik ciep
a i ch
odu. Na 
przeliczniku stosuje si�  nast� puj� ce oznaczenia 
miejsca monta� u przetwornika przep
ywu: 
 
Powrót w instalacji grzewczej:  
Ruroci � g zimniejszy  
Zasilanie w instalacji grzewczej:  
Ruroci � g cieplejszy  
 
Powrót w instalacji ch
odniczej:  
Ruroci � g cieplejszy  
Zasilanie w instalacji ch
odniczej:  
Ruroci � g zimniejszy  
 
W wypadku liczników z programowalnym 
miejscem monta � u  ( patrz opis na przeliczniku ) 
wymagane miejsce monta� u przetwornika 
przep
ywu ( ruroci� g zimniejszy lub cieplejszy ) 
musi zosta�  zdefiniowane. 
 
	 eby tego dokona� , nale� y o� ywi�  wy� wietlacz, 
poprzez naci� ni� cie czerwonego przycisku. 
Nast� pnie nale� y za pomoc�  kolejnych 
przyci� ni��  przycisku wybra�  jeden z dwóch 
wariantów miejsca monta� u. Po wy� wietleniu 
w
a� ciwego miejsca monta� u nale� y usun��  
zwork�  miedzy terminalem 3 i 4 
 
 
 
 
 
Ruroci� g zimniejszy            Ruroci� g cieplejszy 
 
Uwaga! 
 
Ze wzgl � du na przepisy legalizacyjne miejsce 
monta � u przetwornika mo � na ustawi �  tylko 
raz, dlatego przed usuni � ciem zworki nale � y 
upewni �  si �  czy wybrana pozycja jest 
prawid
owa 
 
 



Ciep
omierz / Licznik ch
odu PolluStat E   
                                      Instrukcja mo nta� u i obs
ugi 

 

 
MH4100PL – Instrukcja instalacji PolluStat E – edycja 07/2013   strona 4 

 
4.1 Monta �  przetwornika przep
ywu 
 
Zgodno��  z norm� : EN 1434-6 
 
Ciep
omierze PolluStat E zaprogramowane do 
monta� u przetwornika przep
ywu na ruroci� gu 
zimniejszym ( powrót w instalacjach grzewczych ) 
maj�  oznaczenie PolluStat E , natomiast wersje 
do monta� u przetwornika przep
ywu na ruroci� gu 
cieplejszym (zasilanie w instalacjach grzewczych), 
maj�  oznaczenie PolluStat EX 
 
Strza
ka na korpusie przetwornika wskazuje 
kierunek przep
ywu wody.  W czasie pracy 
licznika warto� ci ci� nienia i temperatury w 
instalacji nie mog�  przekracza�  warto� ci 
maksymalnych dla danego ciep
omierza 
 
W celu ochrony przetwornika przep
ywu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub zapchaniem 
oraz ze wzgl� du na ochron�  innych elementów 
wyposa� enia w� z
a cieplnego ( zaworów 
regulacyjnych, wymienników itp. ) zaleca si�  
przed przetwornikiem przep
ywu zamontowa�  
urz� dzenia wy
apuj� ce zanieczyszczenia 
mechaniczne ( filtry, odmulacze )  Ponadto w celu 
umo� liwienia 
atwego monta� u i demonta� u 
ciep
omierza w razie jego legalizacji lub naprawy, 
� eby zapobiec konieczno� ci spuszczania wody z 
instalacji, zaleca si�  przed i za przetwornikiem 
przep
ywu monta�  zaworów odcinaj� cych lub 
przepustnic. Przy ka� dym kolejnym monta� u 
przetwornika przep
ywu nale� y zak
ada�  nowe 
uszczelki. Podczas monta� u nale� y upewni�  si�  
� e uszczelka jest w
a� ciwie zamontowane i nie 
zmniejsza prze� witu ruroci� gów, szczególnie w 
wypadku liczników o po
� czeniach ko
nierzowych  
 
W sytuacji monta� u ciep
omierza za miejscem, w 
którym 
� cz�  si�  dwa ruroci� gi, którymi p
ynie 
woda o ró� nych temperaturach, w celu 
umo� liwienia odpowiedniego wymieszania wody, 
zaleca si�  zachowanie odcinka prostego równego 
10 x DN, przed przetwornikiem przep
ywu   
 
Specjalne wymagania dotycz � ce poziomego 
monta � u ciep
omierzy od DN 50 do DN 100  
 
Obydwa nadajniki impulsów przetwornika 
przep
ywu musz�  znajdowa�  si�  w pozycji 
poziomej, co oznacza, � e miejsce na przelicznik 
wskazuj� cy musi znajdowa�  si�  na górze 
przetwornika przep
ywu  
 
Przy monta� u w pionie nie ma � adnych wymaga�  
co do pozycji nadajników 

Przyk
ady instalacji w systemach grzewczych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1: Pomiar w uk
adzie zmieszania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2: Pomiar w uk
adzie podmieszania 
pompowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3: Pomiar w uk
adzie z zaworem 
nadmiarowym 

 
 
 


 ród
o 
ciep
a 


 ród
o 
ciep
a 

Ciep
omierz w uk
adzie zmieszania              
- ma
a ró� nica temperatury 
- du� y przep
yw 

Przep
yw sta
y 
Przep
yw 

pomp
a 

pomp
a 

pomp
a 

Przep
yw sta
y 
Przep
yw 

Przep
yw sta
y 
Przep
yw zmienny 

Zawór 
3-drogowy 

 
Odbiorca 

ciep
a 

 
Odbiorca 

ciep
a 

 
Odbiorca 

ciep
a 

Przetwornik przep
ywu 

Ciep
omierz w uk
adzie podmieszania 
pompowego              
- ma
a ró� nica temperatury 

Ciep
omierz w uk
adzie zmieszania z zaworem nadmiarowym          
- ma
a ró� nica temperatury 
- du� y przep
yw 

Przetwornik przep
ywu 

Przetwornik przep
ywu 


 ród
o 
ciep
a 
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4.2 Monta �  czujników temperatury 
 
PolluStat E mo� e wspó
pracowa�  z czujnikami 
temperatury Pt100 i Pt500. Typ rezystancji 
czujników do jakiego przystosowany jest dany 
ciep
omierz opisany jest na jego obudowie. Do 
przelicznika mog�  by�  pod
� czane zarówno 
czujniki do monta� u bezpo� redniego jak i do 
monta� u w os
onach wykonane  2 lub 4 – 
przewodowej. 
 
Ogólne zasady stosowania czujników temperatury 
opisuje norma  EN 1434-2. 
 
Czujniki temperatury do monta� u w os
onach 
musz�  by�  montowane w taki sposób, aby 
ko� cówka os
ony znajdowa
a si�  w pobli� u osi 
ruroci� gu, lekko j�  przekraczaj� c. Zaleca si�  
stosowanie nast� puj� cych zasad monta� u os
on  
 
� rednica nominalna < DN 80: 
Os
ona musi by�  zamontowana pod k� tem 45° w 
kierunku nap
ywu wody  ( Patrz rysunek. 4). 
 
� rednica nominalna > DN 100: 
Dopuszcza si�  monta�  os
ony pod k� tem prostym 
w stosunku do osi ruroci� gu (Patrz rysunek 5). 
 
Dla � rednic wi� kszych ni�  DN 150, g
� boko��  
zanurzenia os
ony w ruroci� gu musi wynosi�  
minimum 50 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4: Monta�  os
ony czujnika w 
 ruroci� gu < DN 80 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 5: Monta�  os
ony czujnika w 
 ruroci� gu �  DN 100 mm 

 
Dla � rednic DN 15 i 20 mm dopuszcza si�  
stosowanie krótkich czujników do monta� u 
bezpo� redniego. W takiej sytuacji jeden z 
czujników mo� e by�  wkr� cony w gniazdo w 
korpusie przetwornika przep
ywu 
 
4.3 Monta �  przelicznika wskazuj � cego 
 
PolluStat E jest dostarczany z przelicznikiem 
zamontowanym na przetworniku przep
ywu. W 
zale� no� ci od pozycji monta� u przetwornika 
przep
ywu ( pion, poziom ), przelicznik mo� e by�  
przekr� cany o 90o  W celu przekr� cenia 
przelicznika nale� y podwa� y�  � rubokr� tem 
czerwony zatrzask z ty
u przelicznika, wyci� gn��  
go, poczym obróci�  przelicznik do wymaganej 
pozycji i ponownie zablokowa�  go czerwonym 
zatrzaskiem. 
 
Je� li temperatura czynnika przekracza 90°C, 
przelicznik musi by �  zamontowany na � cianie 
w celu unikni � cia uszkodzenia elektroniki 
ciep
omierza 
 
Aby zamontowa�  przelicznik na � cianie nale� y 
odkr� ci�  wieszak przymocowany dwoma � rubami 
do przetwornika przep
ywu, a nast� pnie 
przykr� ci�  go do � ciany w wybranym miejscu. W 
tym celu w komplecie z ciep
omierzem 
dostarczane s�  dwie � ruby z ko
kami 
rozporowymi. Po umieszczeniu przelicznika na 
wieszaku nale� y zablokowa�  go czerwonym 
zatrzaskiem 
 
4.4 Pod
 � czenie czujników temperatury 
 
Ciep
omierz PolluStat E mo� e wspó
pracowa�  z 
czujnikami temperatury Pt 100 lub Pt 500. 
Informacja o zastosowanym rodzaju czujników 
znajduje si�  na etykiecie ciep
omierza. 
Pod
� czenie mo� e odby�  si�  metod�  
bezpo� redni�  (technik�  dwu� y
ow� ) lub technik�  
cztero� y
ow�  (w celu przed
u� enia kabla czujnika 
temperatury o max. 23 m, zalecany jest kabel: I-
Y(St)Y 2x2x0,8). Przewody czujników temperatury 
nale� y pod
� cza�  do nast� puj� cych zacisków :  
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Czujnik temperatury na ruroci � gu cieplejszym 
 
Rodzaj pod
 � czenia  Zaciski  
technika dwu� y
owa  5,6 
technika cztero� y
owa  5,6 i 1,2 
Ekranowanie, je� li trzeba �  
 
Czujnik temperatury na rurociagu zimniejszym   
 
Rodzaj pod
 � czenia  Zaciski  
technika dwu� y
owa  7,8 
technika cztero� y
owa  7,8 i 3,4  
Ekranowanie, je� li trzeba �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby zamontowa�  czujnik nale� y wyci� gn��  gum�  
zabezpieczaj� c�  ( patrz rysunek 6 ), zrobi�  w niej 
otwór � rubokr� tem, prze
o� y�  ko� cówk�  
przewodu czujnika przez zrobiony otwór, a 
nast� pnie w
o� y�  gum�  z przewodem ponownie 
na miejsce w obudowie przelicznika i ko� cówki 
czujnika temperatury pod
� czy�  do w
a� ciwych 
zacisków na listwie zaciskowej ( patrz rysunek 7 ), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6: Przyk
ad pod
� czenia czujnika 2-
przewodowego z ekranowaniem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7: Czujnik pod
� czony, gumy 
zabezpieczaj� ce w
o� one w gniazda 

 
Niektóre typy czujników temperatury s�  fabrycznie 
zaopatrywane w gumy zabezpieczaj� ce (patrz 
Rysunek 8 ). W takich sytuacjach czujnik mo� e 
by�  od razu montowany do obudowy przelicznika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 8: Czujnik fabrycznie przystosowany do 

monta� u w obudowie przelicznika  
 
 
 
W wypadku zastosowania czujników 
cztero� y
owych zasada ich monta� u jest 
analogiczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9: Pod
czenie czujnika temperatury w 
technice 4-przewodowej 

 
 
 

Guma 
zabezpieczaj� ca 

5 1 2 6 7 3 4 8 

1 2 3 4 

Listwa zaciskowa w przeliczniku 

Czujnik 
temperatury na  

powrocie 
 

Czujnik 
temperatury na  

zasilaniu 

Guma 
zabezpieczaj� ca 
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5. Poziomy wy � wietlacza 
 
Wszystkie dane i parametry rejestrowane w 
PolluStat E s�  dost� pne bezpo� rednio na 
wy� wietlaczu, podzielonym na 6 poziomów. W 
zale� no� ci od wersji dostarczonego ciep
omierza, 
podane z gwiazdk�  (*) pozycje mog�  by�  wedle 
woli u� ytkownika dost� pne lub ukryte na 
wy� wietlaczu. Konfiguracji wy� wietlacza dokonuje 
si�  przy u� yciu oprogramowania MiniCom ( w 
wersji 3.6.9.28 lub nowszej ) i g
owicy optycznej. 
Podczas pracy ekran wy� wietlacza, gdy nie jest 
odczytywany pokazuje warto��  zakumulowanej 
energii przez 1 sekund� , poczym ga� nie na 4 
sekundy ( efekt migania ). 	 eby odczyta�  dane z 
pierwszego poziomu ( danych bie�� cych ) nale� y 
przez 1 sekund�  przytrzyma�  czerwony przycisk. 
	 eby odczyta�  dane z pozosta
ych poziomów 
nale� y czerwony przycisk przytrzyma�  przez 8 
sekund. Na wy� wietlaczu pojawi�  si�  poziomy 
L1÷L6. 
 

 

Poziom danych 
bie �� cych 
 

 

Poziom daty docelowej  

 

Poziom archiwalny  

 

Poziom serwisowy 

 

Poziom ustawie �  taryf  

 

Poziom ustawie �  
parametrów  

 
Powy� sze poziomy mog�  by�  wybierane  
( przewijane ) poprzez krótkie, sekwencyjne 
przyciskanie czerwonego przycisku. Aby wej��  w 
dany poziom nale� y przycisn��  przycisk na 2 
sekundy w chwili kiedy na wy� wietlaczu pojawi si�  
symbol wymaganego poziomu. Po 4 minutach, 
wy� wietlacz samoistnie powraca do poziomu 
wyj� ciowego 
 
Dla liczników z pod� wietlanym wy� wietlaczem, 
pod� wietlenie trwa 4 minuty od momentu 
wci� ni� cia przycisku, poczym wy
� cza si�  
automatycznie ( ta opcja dost� pna jest dla 
przeliczników z zasilaniem sieciowym )   
 

5.1 Poziom danych bie �� cych (przyk
ad) 
 
 

Kod b
� du 
(tylko kiedy wyst� puje) 

 
Skumulowana energia 
cieplna/ch
odnicza  

 Skumulowana energia w 
dniu docelowym wraz z 
dat�  * 

 

Skumulowana objeto��  * 

 

Test wy� wietlacza 

 Miejsce monta� u 
przetwornika przep
ywu  
( cold pipe = ruroci� g 
zimniejszy ) 

 
Zu� ycie energii w taryfie 1 
* ( je� li jest aktywowana ) 

 Zu� ycie w taryfie ch
odu * 
( tylko dla wersji  
PolluStat E H ) 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego wodomierza 
numer 1* (opcjonalnie) 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego wodomierza 
numer 2* (opcjonalnie) 

 

Przep
yw chwilowy * 

 
Moc chwilowa ( cieplna 
lub ch
odnicza ) * 

 
Temperatura w ruroci� gu 
cieplejszym* 

 
Temperatura w rurociagu 
zimniejszym* 
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Ró� nica temperatur * 

 

Numer klienta * 

 
Pierwszy adres M-Bus 
(fabryczne ustawienie: 0) * 

 Drugi adres M-Bus  
(fabryczne ustawienie: 
numer seryjny licznika) * 

 
 
5.2 Poziom daty docelowej ( przyk
ad ) 
 
Ten poziom na wy� wietlaczu oznaczony jest 
strza
k�  dochodz� c�  do kreski. Poziom ten 
zawiera dane zakumulowane zapisane we 
wskazanym dniu w roku. 
 
 Skumulowane zu� ycie 

ciep
a/ch
odu we 
wskazanym dniu roku * 

 Skumulowana obj� to��  
we wskazanym dniu roku 
* 

 Zu� ycie energii w taryfie 
1 *(je� li jest aktywowana) 
we wskazanym dniu roku 

 Zu� ycie w taryfie ch
odu * 
( tylko dla wersji  
PolluStat E H ) we 
wskazanym dniu roku 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego 
wodomierza numer 
1*(opcjonalnie) we 
wskazanym dniu roku 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego 
wodomierza numer 
2*(opcjonalnie) we 
wskazanym dniu roku 

 Powrót do menu 
(przytrzyma�  przycisk 
przez 2 sekundy) * 

 
 
 
 
 

5.3 Poziom archiwalny ( przyk
ad ) 
 
Ten poziom na wy� wietlaczu oznaczony jest 
symbolem kartki z kalendarza.  Zaczynaj� c od 
stanów na dzie�  bie�� cy, rejestr zawiera stany 
zu� y�  na koniec ostatnich 16 miesi� cy ( 6 cyfrowa 
data wy� wietlana jest w formacie dd.mm.rr ) 
 
 Ponadto pokazywane s�  warto� ci szczytowe 
mocy i przep
ywu ( zawieraj� ce dat�  i godzin�  ) w 
obecnie trwaj� cym ( niezako� czonym ) miesi� cu. 
( Na dole wy� wietlacza pojawia si�  wyraz „today” 
– czyli po angielsku „dzisiaj” ) 
 
 Znajd�  wymagany miesi� c 

poprzez szybkie 
przyci� ni� cia przycisku i 
nast� pnie przez 2 
sekundowe 
przytrzymanie* 

 

Skumulowana energia* 

 

Skumulowana obj� to��  * 

 
Zu� ycie energii w taryfie 1  
( je� li jest aktywowana )* 

 Zuzycie w taryfie ch
odu * 
( tylko dla wersji  
PolluStat E H ) 
 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego wodomierza 
numer 1* 
(opcjonalnie) 

 Skumulowana obj� to��  
dodatkowego wodomierza 
numer 2* 
(opcjonalnie) 

 
Przep
yw szczytowy z dat�  
wyst� pienia * 

 
Przep
yw szczytowy z 
godzin�  wystapienia* 

 
Moc szczytowa z dat�  
wyst� pienia * 

 
Moc szczytowa z godzin�  
wyst� pienia * 
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Liczba godzin 
wyst� powania b
� du* 

 Liczba godzin pracy bez 
zasilania * 
(tylko dla przeliczników 
zasilanych sieciowo) 

 Powrót do menu 
(przytrzyma�  przycisk 
przez 2 sekundy) * 

 
5.4 Poziom serwisowy ( przyk
ad ) 
 
Ten poziom na wy� wietlaczu oznaczony jest 
symbolem cz
owieka ( serwisanta ). Poziom 
serwisowy zawiera warto� ci maksymalne i 
warto� ci ustawienie� . 
 

 Maksymalny przep
yw w 
historii z dat�  wyst� pienia  
( u� redniony )* 

 Maksymalny przep
yw w 
historii z godzin�  wyst� pienia 
(u� redniony)* 

 
Maksymalna moc w historii z 
dat�  wyst� pienia * 

 
Maksymalna moc w historii z 
godzin�  wyst� pienia * 

 Maksymalna temperatura w 
ruroci� gu cieplejszym w 
historii z dat�  wyst� pienia * 

 Maksymalna temperatura w 
ruroci� gu zimniejszym w 
historii z godzin�  wyst� pienia 
* 

 

Aktualna data * 

 

Aktualny czas * 

 

Nast� pna data docelowa * 

 

Dni pracy * 

 

Napi� cie baterii * 

 Skumulowana warto��  
godzin pracy z 
wyst� powaniem b
� du * 

 Liczba godzin braku 
zasilania * 
( tylko dla przeliczników z 
zasilaniem sieciowym ) 

 
Pierwszy adres M-Bus 
(fabryczne ustawienie: 0) * 

 Protokó
 transmisji (d
ugo��  i 
struktura protoko
u 
 M-Bus ) * 

 

Wersja programu  

 

Suma kontrolna 

 
Wysokorozdzielcze 
wskazanie energii * 

 
Wysokorozdzielcze 
wskazanie przep
ywu * 

 Powrót do menu 
(przytrzyma�  przycisk przez 
2 sekundy) * 

 Protokó
 transmisji (d
ugo��  i 
struktura protoko
u  
M-Bus ) * 
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5.5 Poziom ustawie �  taryf ( przyk
ad ) 
 
Ten poziom na wy� wietlaczu oznaczony jest 
literami „CTRL“. W poziomie tym mo� na 
sprawdzi�  warto� ci ustawie�  taryfowych. 
 
 Ustawiona warto��  czasu 

u� redniania mocy i 
przep
ywu * 

 
Moc w ustawionym 
interwale u� redniania * 

 
Przep
yw w ustawionym 
interwale u� redniania * 

 
Warto� c progowa taryfy 1 
( je� li jest aktywowana ) * 

 Temperatura 
prze
� czenia z pomiaru 
ciep
a na ch
ód   
( tylko dla PolluStat E H ) 

 Punkt prze
� czenia 
ujemnej ró� nicy 
temperatur z pomiaru 
ciep
a na ch
ód   
( tylko dla PolluStat E H ) 

 Powrót do menu 
(przytrzyma�  przycisk 
przez 2 sekundy) * 

 
 
5.6 Poziom ustawie �  parametrów ( przyk
ad ) 
 
Ten poziom na wy� wietlaczu oznaczony jest 
symbolem klucza. Dost� p do tego poziomu 
chroniony jest has
em, które stanowi�  ostatnie 
trzy cyfry  z o� miocyfrowego numeru seryjnego 
licznika. Na pocz� tku pojawia si�  numer “000”. 
Nale� y wcisn��  przycisk na ok. 2 sekundy i 
pierwsza lewa cyfra zaczyna miga� . Nale� y 
przycisk przycisn��  i trzyma�  do czasu a�  
zmieniaj� ce si�  cyfry wska��  warto��  przez nas 
szukan�  a nast� pnie go pu� ci� . Nast� pnie krótkie 
naci� ni� cie przycisku potwierdza wybran�  warto��  
i przechodzi do kolejnej cyfry, gdzie powtarzamy 
ca
�  procedur� .  Po poprawnym wprowadzeniu 
has
a otwiera zawarto��  tego menu  
 
Wszystkie warto� ci ustawiane w tym poziomie po 
ich wy� wietleniu, ustawia si�  w sposób 
analogiczny do ustawiania has
a wej� ciowego. 
 
 
 

 

Has
o wej� ciowe * 

 
Ustawienie pierwszego 
adresu M-Bus * 

 
Ustawienie drugiego 
adresu M-Bus * 

 
Ustawienie numeru 
odbiorcy * 

 Ustawienie czasu 
u� redniania mocy i 
przep
ywu * 

 Ustawienie trybu 
protoko
u transmisji  
( Jeden, wszystko, F 
d
ugo�� ) * 

 Ustawienie impulsowania 
pierwszego dodatkowego 
wodomierza 
(0,25 do 10.000 L/Imp.) * 

 Ustawienie impulsowania 
drugiego dodatkowego 
wodomierza 
(0,25 do 10.000 L/Imp.) * 

 

Ustawienie daty * 

 

Ustawienie godziny * 

 
Ustawienie daty  
docelowej * 

 Kasowanie najwi� kszych 
w historii przep
ywów i 
mocy szczytowych * 

 
Kasowanie godzin pracy 
z b
� dem * 

 
Kasowanie godzin 
trwania braku zasilania* 

 Powrót do menu 
(przytrzyma�  przycisk 
przez 2 sekundy) * 
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6. Kontrola dzia
ania, plombowanie 
 
Po otworzeniu zaworu trzeba sprawdzi�  instalacj�  
pod wzgl� dem szczelno� ci. 
Po zamontowaniu ciep
omierza nale� y na 
wy� wietlaczu przelicznika sprawdzi�  poprawno��  
wskaza�  temperatur, mocy i przep
ywu oraz 
upewni�  si�  � e nie wy� wietla si�  � aden kod b
� du. 
Aby uniemo� liwi�  osobom niepowo
anym na 
ingerencj�  w prac�  licznika, nale� y zaplombowa�  
nast� puj� ce jego elementy 
 
�  � rubunki przetwornika przep
ywu 
�  Os
ony czujników temperatury 
�  Pokryw�  doln�  i górn�  przelicznika 

wskazuj� cego 
 
7. Przyk
adowe kody b
 � dów 
 
PolluStat E jest wyposa� ony w system 
automatycznej detekcji awarii. W razie zak
óce�  
pracy na wy� wietlaczu pojawia si�  informacja o 
rodzaju awarii w formacie „Err XYZW” ., gdzie 
poszczególne pola dotycz�  nast� puj� cych cz�� ci 
sk
adowych: 
 
X: czujniki temperatury   
 
Y: przelicznik wskazuj� cy 
 
Z: statystyka  
 
W:  Przetwornik przep
ywu 
 
W przypadku pojawienia si�  w przetworniku 
przep
ywu p� cherzyków powietrza, zak
ócaj� cych 
przechodzenie sygna
ów ultrad� wi� kowych, 
pojawi si�  kod o nast� puj� cym formacie:  
 

Err 00 x 2 
 
Gdzie „x“ oznacza cyfr�  od 1 do 9 lub liter�  od A 
do F. 
 
Ta warto��  b
� du zawsze jest wskazywana przez 
ciep
omierz podczas monta� u, poniewa�  wtedy 
jest on nienawodniony i licznik sygnalizuje 
obecno��  powietrza w przetworniku przep
ywu. 
W takiej sytuacji kod b
� du zniknie po 
nawodnieniu i odpowietrzeniu przetwornika. 
 
Je� li przep
yw nominalny zostanie przekroczony o 
130 % qp, wy� wietli si�  nast� puj� cy kod b
� du 
sygnalizuj� cy przeci�� enie przetwornika 
przep
ywu:  
 

Err xxx4 
 
B
� d zniknie kiedy przep
yw rzeczywisty spadnie 
poni� ej warto� ci 130% qp. 

 
 

Kod  Znaczenie  
Err 1010 Temperatura na ruroci� gu zimniejszym 

wi� ksza ni�  na ruroci� gu cieplejszym 
Err 2010 lub 3010 Zwarcie w jednym lub dwóch czujnikach 

temperatury 
Err 4010 lub 5010 Przeci� cie czujnika temperatury na 

ruroci� gu zimniejszym lub czujnik nie jest 
pod
� czony 

Err 6010 lub 7010 Zwarcie w czujniku temperatury na 
ruroci� gu cieplejszym i przeci� cie 
czujnika na ruroci� gu zimniejszym 

Err 8010 lub 9010 Przeci� cie czujnika temperatury na 
ruroci� gu cieplejszym lub czujnik nie jest 
pod
� czony 

Err A010 lub B010 Zwarcie w czujniku temperatury na 
ruroci� gu zimniejszym i przeci� cie 
czujnika na ruroci� gu cieplejszym 

Err C010 lub D010 Przeci� cie czujnika temperatury na 
ruroci� gu cieplejszym i zimniejszym lub 
czujniki nie s�  pod
� czone 

Err 0012 lub 0092 Powietrze w przetworniku przep
ywu lub 
uszkodzony przetwornik przep
ywu  

 
Kod b
� du „Err 1010“ pojawia si�  gdy temperatura 
na powrocie jest wi� ksza od temperatury na 
zasilaniu o wi� cej ni�  3 K. Pojawia si�  on cz� sto w 
sytuacjach braku ogrzewania ( np podczas 
przestojów letnich ) 
 
W wypadku pojawienia si�  jakiegokolwiek innego 
b
� du prosimy o kontakt z naszym serwisem. 
 
 
8.  Mo� liwo � ci komunikacyjne 
 
PolluStat E jest wyposa� ony w nast� puj� ce porty 
komunikacyjne:  
 
 
8.1 Optyczne wyj � cie danych 
 
Wszystkie przeliczniki standardowo wyposa� one 
s�  w optyczne wyj� cie danych. Po pod
� czeniu 
g
owicy optycznej, poprzez ten port 
komunikacyjny mo� na dokonywa�  odczytów 
danych oraz, przy pomocy oprogramowania 
MiniCom w wersji 3.6.0.28 lub wy� szej, 
konfigurowa�  ustawienia przelicznika,. Ten 
interfejs danych aktywowany jest na 1 godzin�  
poprzez krótkie jednorazowe przyci� ni� cie 
przycisku wy� wietlacza. Ka� dy dokonany w tym 
czasie odczyt przez gniazdo optyczne, 
automatycznie przed
u� a czas aktywacji gniazda ( 
czas 1 godziny zaczyna by�  liczony od nowa ) 
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8.2 Mini-Bus  
 
Mini-Bus stanowi standardowe wyposa� enie 
przelicznika. Porty gniazda oznaczone s�  
numerami: 51 ( sygna
 ) i 52 ( ziemia ).  
Modu
 Mini-Bus, umo� liwia pod
� czenie gniazda 
odczytu zewn� trznego ( przewodem o d
ugo� ci do 
50 m ) lub pod
� czenie przelicznika do regulatora. 
Protokó
 transmisji danych jest zgodny ze 
standardem M-Bus. Przy pod
� czeniu przewodów, 
ich polaryzacja jest dowolna 
 
 
8.3 Modu
 M-Bus zgodny z EN 1434-3 
 
Ten modu
 (Nr katalogowy: 68504020) jest 
modu
em dodatkowym. Umo� liwia on odczyt 
licznika poprzez pierwszy lub drugi adres z 
wykorzystaniem M-Bus konwertera ( pr� dko� ci 
300 i 2400 Bit/s, automatyczne rozpoznawane ). 
Obydwa adresy mog�  by�  ustawiane z „Poziomu 
ustawie� ” (patrz punkt  8.6) lub za pomoc�  
oprogramowania MiniCom w wersji 3.6.0.28 lub 
wy� szej (uwaga: drugi adres fabrycznie ustawiony 
odpowiada numerowi seryjnemu przelicznika ).  
Pierwszy adres mo� e by�  ustawiany od 0 do 250  
( fabryczne ustawienie: 0)  
 
Przy pod
� czeniu przewodów do zacisków modu
u 
( numery 24 i 25 ), ich polaryzacja jest dowolna. 
 
8.4 Modu
 wyj ��  impulsowych 
 
Modu
 wyj��  impulsowych energii i przep
ywu do 
przeliczników zasilanych sieciowo FZS/N  
(Numer katalogowy: 68503920)  
 
Modu
 wyj� c impulsowych energii i przep
ywu do 
przeliczników zasilanych bateryjnie FZS/B  
(Numer katalogowy: 68503922)  
 

D
ugo��  impulsu: 125 ms 
Max. napiecie: 28 V DC lub AC 
Max. moc:              0.1 A 
Typ wyj� cia - bezpotencja
owe 
 

 
Cz� sto��  impulsowania dla poszczególnych 
wielko� ci ciep
omierzy 
 

Przep
yw 
nominalny 
qp (m³/h) 

Cz� sto��  
impulsowania 

energia  (MWh / GJ) 

Cz� sto��  
impulowania 

przep
yw (litry) 
0.6 - 6 0.001 1 
10 -  60 0.01 10 

 
 
 
 
 

8.5 Modu
 M-Bus z dwoma wej � ciami 
impulsowymi 
 
Numer katalogowy: 68504686 
 
Do przelicznika mo� na pod
� cza�  dwa dodatkowe 
urz� dzenia ( wodomierz wody zimnej, ciep
ej, 
gazomierz, licznik energii elektrycznej itp)  
przekazuj� ce pasywny sygna
 impulsowy ( typu 
Reed lub otwarty kolektor ). 
 
Specyfikacja wej��  impulsowych 
 
Czas zamkni� cia:  > 62.5 ms 
Wej� ciowa cz� stotliwo�� : < 3 Hz 
Napi� cie:                3 V 
 
Wymagane parametry takie jak: 
 

�  typ miernika 
�  jednostki fizyczne i warto� ci impulsowa�  
�  numer seryjny 
�  stany pocz� tkowe wodomierzy 

 
mog�  by�  ustawiane za pomoc�  oprogramowania 
MiniCom. 
 
 
8.6 Modu
 LONWORKS ®-FTT10A  
 
Ten modu
 dodatkowy ( Numer katalogowy: 
68504857) jest uzywany w systemach 
wykorzystuj� cych protokó
 LONTALK® w 
inteligentnych systemach monitoringu budynków. 
Wi� cej informacji technicznych zawartych jest w 
karcie katalogowej modu
u ( Numer karty LH 6130 
INT.) 
 
 
8.7 Licznik ciep
a/ch
odu 
 
Oznaczenie: PolluStat E H lub PolluStat EX H 
 
Ta wersja licznika, prze
� cza si�  automatycznie z 
pomiaru zu� ycia ciep
a na pomiar ch
odu i 
odwrotnie. Fabrycznie ustawienie parametrów 
prze
� czenia z pomiaru ciep
a na ch
ód wynosz� : 
 
Temperatura zasilania < 25 °C i 
Ujemna ró� nica temperatur  > - 0.15 K 
 
Punkt ponownego prze
� czenia na pomiar ciep
a: 
 
Temperatura zasilania > 25 °C i 
Dodatnia ró� nica temperatur > 0.15 K 
 
Istnieje mo� liwo��  w
asnego ustawienia 
parametrów prze
aczeniowych, za pomoc�  
oprogramowania serwisowego MiniCom. 
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8.8 Dodatkowy rejestr danych 
 
Je� li przelicznik wyposa� ony jest w t�  funkcj� , na 
obudowie przelicznika zamieszczona jest 
informacja: „ Rejestr danych “ - „Data logger”. 
 
Zintegrowany rejestr danych zapisuje warto� ci 
skumulowane oraz chwilowe ( moc, przep
yw, 
temperatury ) w samodzielnie wyznaczonych 
interwa
ach czasowych ( w okresie od 3 do 1440 
minut ). Rejestr mo� e pomie� ci�  2500 odczytów i 
mo� e by�  odczytywany oraz konfigurowany 
poprzez g
owic�  optyczn� , M-Bus lub Mini-Bus za 
pomoc�  oprogramowania serwisowego MiniCom. 
Fabrycznie ustawiona warto��  interwa
u 
czasowego rejestracji danych wynosi 60 minut. 
 
Do odczytu danych przez komputer mo� na 
wykorzysta�  optyczne wyj� cie danych ( patrz 
punkt 8.1 ) lub modu
 USB ( numer katalogowy 
68504688 )  
 
9. Informacja dodatkowa 
 
9.1 Monta �  i demonta �  plastikowych os
on w 
przetwornikach przep
ywu DN 50÷100 
 
W zale� no� ci od warunków monta� owych, mo� e 
wyst� pi�  potrzeba zdemontowania plastikowej 
os
ony przetwornika przep
ywu, w celu za
o� enia 
� rub w po
� czeniach ko
nierzowych. 
 
Demonta �  
 

�  Usu�  plomb�  zabezpieczaj� c�  ( patrz rys. 
11) 

�  Odkr��  4 � ruby mocuj� ce  ( patrz rys. 11) 
�  Zdejmij górn�  po
ow�  os
ony 
�  Zdejmij doln�  po
ow�  os
ony – ostro� nie 

demontuj� c przewód impulsowy z gum�  
zabezpieczaj� c�  ( patrz rys. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 11 
 
 

Na koniec � ruby po
� czeniowe mog�  zosta�  
w
o� one do otworów w ko
nierzu. 
 
 
Monta �  
 

�  Za
ó�  doln�  po
ow�  os
ony – w tej pozycji 
ko
ek na wewn� trznej stronie os
ony musi 
wej��  w otwór na wsporniku monta� owym 
( patrz rys. 12) 

�  W
ó�  przewód impulsowy z gum�  
zabezpieczaj� c�  w dolna po
ow�  os
ony 

�  Na
ó�  górn�  po
ow�  os
ony i skr��  j�  z 
doln�  � rubami mocuj� cymi 

�  Zaplombuj os
ony plombami 
zabezpieczaj� cymi ( patrz rys. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek. 12: Przetwornik z zamontowan�  doln�  

po
ow�  os
ony 
 
 
 
 
 
Producent: 
 

Sensus GmbH Ludwigshafen  

      Industriestraße 16, D-67063 Ludwigshafen 
T: +49(0)621/6904-0  F: +49(0)621/6904-1490 

www.sensus.com 
 

Przedstawiciel producenta w Polsce:  
 

Sensus Polska Sp. z o.o.  
ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toru�  

T: +48 (56) 654 33 03    F: +48 (56) 623 01 58 
Email: info.pl@sensus.com  www.sensus.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

� ruby mocuj� ce 

Plomba u� ytkownika 

Gumy zabezpieczaj� ce 

Wspornik monta� owy z otworem 
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Deklaracja zgodno� ci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


